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KAP 10 (Aktualiserat med bistdnd av Goran Abrahamson)

PERSONLIG UTRUSTNING - OELEKTRISKT MATERIAL.

1 ALLMANT

Fdktarens utrustning beskrivs mycket noga i tadvlingsreg-
lementet. I denna del av handboken kommer darfor endast
sdarskilt viktiga och ur s#dkerhetssynpunkt mycket betydel-
sefulla detaljer att tas upp till behandling. Utrustnings-
detaljer som inte &dr reglementariskt behandlade och vissa
monteringsarbeten dgnas i stdllet mera uppmérksamhet.

2 KLADSELN

2.1 Genomgaende gdller att kladseln ur estetisk synpunkt
skall vara ren och hel. Bada dessa egenskaper bidrar dess-
utom i hogsta grad till att hoja féktsdkerheten. Det &ar en
ledaruppgift att tidigt fostra faktarna att vél varda sin
utrustning.

FOR FAKTARE UNDER 16 AR SAMT DAMER GALLER INOM
SVERIGE OCH FOR DE OVRIGA NORDISKA BESTAMMELSER-
na (fr om 1/7 87):

2.2 FAKTVASTEN skall enligt reglementet p& nagra stdllen
ha flera lager tyg. Ur sdkerhetssynpunkt &dr det viktigt att
kontrollera denna detalj vid nyanskaffning. For nybdrjaren
som ofta koper sin forsta vidst begagnad, &dr det av storsta
vikt att just denna detalj kontrolleras.

Nu anvinda nylontyger anses vara starkare och b&ttre an ti-
digare anvianda tygsorter. Nylonvdstar &r dessutom mycket
latta att tvdatta och torkar snabbt. Hygieniskt, estetiskt
och sdkerhetsmissigt #@r detta en stor tillgang.

2.3 SKYDDSVASTEN, som skall bdras under faktvdsten, &ar ur
sdkerhetssynpunkt ett synnerligen viktigt plagg. Den skall
vara av Kevlar eller motsvarande.

FOR FAKTARE 16 AR OCH ALDRA GALLER FOLJANDE FIE-
NORMER (fr o m 1/7 87)

2.4 VAST, BYXOR OCH MASK skall uppfylla FIE bestammelser.
FAKTBYXORNAS konstruktion och uppsyning &dr inte forenat med
sd stora problem. OBS att kndbyxor, som ju &r vanligast,
skall kunna kndppas nedanfor kndet pa ett sdtt som gor att
langstrumporna inte stédndigt hasar ner.

2.5 FAKTMASKEN &r ur sdkerhetssynpunkt kanske féktarens
viktigaste utrustningsdetalj. Den skall vara FIE-markt !

2.6 FAKTHANDSKENS viktigaste del dr kragen, som skall
skydda handleden s& att klingan inte kan komma in under
viastens drmlinning. Av denna anledning har reglementet be-
stammelsen att kragen skall g& upp till underarmens halva
ldngd. En handske med kort krage ar alltsa en sdkerhetsrisk.

2.7 STRUMPORNA skall vara s& langa att nagot mellanrum ej
uppstar mellan byxan och strumpan. De skall dessutom vara
s&dana att de hiller sig uppe hela tiden. Vid kop av strum-
por rekommenderas vita fotbollsstrumpor av nylonblandad kva-
litet. Dessa ar sa lénga att de ricker over kndet nér strum-
pans krage viks upp. Kragen kan sys till en valk som bidrar
till att h&lla strumpan uppe.
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2.8 Om SKORNA sidger reglementet inget annat &dn att de skall
vara vita eller mycket ljusa. Vdlj ett par skor som &r lé&tta.
Av erfarenhet vet man att faktarnas skor kommer att slitas
mest pa utfallshdlen och pa& sulans insida. Det kan vara for-
delaktigt med ndgon form av forstéarkning p& dessa stdllen.

3 VAPEN

3.1 ALLMANT kan sidgas om vapnen att deras matt och vikt

dr noga reglerade i reglementet. Om man hdller sig till stan-
darddelar torde det inte vara ndgon stdrre svarighet att upp-
fylla reglementets besté@mmelser. Storsta variationer upptréa-
der nir det gidller vapnens handtag. Undvik om mojligt allt
for extrema typer av handtag. De kan vara svara att ersdtta
och finns kanske inte sd ofta att tillgad om féktaren behdver
1&na ett vapen. Anvind standardgrepp sd langt detta &r mdj-
ligt.

3.2 FLORETTER som anviands vid lektions- och traningsféktning
bor vara forsedda med elektrisk spets (eller en falsk dylik).
Harigenom bibringas eleven i alla avseenden samma kansla for
vapnet vid tranings- som vid tavlingsfaktning. Samma grepp som
anviands p& tdvlingsvapnet skall sjdlvfallet forekomma &ven pa
traningsfloretterna. Sluta alltid sdvdl trdnings- som tdvlings-
pass med att kontrollera floretten - rata ut klingan, drag at
handtagets fidstanordning och kontrollera spetsen infdstning.

3.3 Vad som sagts om floretten gédller dven VARJAN. Hir &dr
det om mojligt #nnu viktigare att spetsen har samma utseende
som pé& tdvlingsvapnet.

3.4 Vid SABELFAKTNING #r trianings- och tavlingsvapnen lika.

Vard och kontroll av sabeln &dr lika viktig som ndr det gdller

andra vapen. Agna d& och da extra uppmdrksamhet At skdlen som

blir illa medfaren i kanterna dir manga hugg fangas upp.

Putsa av de stdrsta skavankerna med en fil och putsa efter med
smargelduk.

Fr o m 1989: alla FIE-tdvlingar med EL-SABEL.

3.5 Eftersom alla vapen dr ganska lika varandra &r det vik-
tigt att de ar MARKTA med &dgarens namn. Mirkndngen placeras
lampligen pé& skalens insida.

4 OVRIG UTRUSTNING

4.1 ALLMANT g#dller om fdktarens utrustning att det inte réc-
ker med att ha reglementsenlig utrustning. For att sdkerstdlla
utrustningens funktion erfordras en hel del tillbehdr som e]j
ar reglementerade. Exempel pd sadan utrustning kommer att lam-
nas nedan. All utrustning, savidl reglementerad som annan,
skall vara miarkt med fdktarens namn sd att den ej forvidxlas
med andra faktares utrustning. Detta gédller badde under traning
som tavling.

4.2 F6r TRANSPORT av vapen och utrustning erfordras nagon
form av transportbag. S&dana finns 1 manga utforanden. Lamp-
lig kombination kan vara att ha en langstridckt bag for vapen.
reservdelar, mask mm och en annan bag for ovrig utrustning.
Se till att alla bdranordningar &dr forstérkta. Stor och tyd-
lig skylt med namn och adress hor till.
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4,3 Fdktarens VERKTYGSUTRUSTNING for att klara den manuella
faktmaterielen behdver ej vara omféngsrik. Absolut noddviandigt

dr dock att ha en &tdragare for den typ av handtag som finns

pa det egna vapnet. Harutover dr det bra att ha en kombinations-
tédng, en pennkniv samt ndl och trad. Denna verktygsutrustning
ldggs i en plastléda, vilken &r forsedd med talrika fack och
forvaras i vapenbagen.

4.4 Liksom i alla andra idrotter finns &dven i faktning vissa
olycksrisker. Med hdnsyn till detta bor fdktaren ha en person-
lig SJUKVARDSUTRUSTNING, som forvaras i vapenbagen. Denna
sjukvardsutrustning bor innehdlla: 1 st forsta forband, 2 st
snabbforband, 1 tub hudsalva, 1 st elastisk binda (som stod-
forband vid enklare stukningar), 1 rulle Coachtejp, 1 pkt sar-
plaster, 1 rulle zinkh&dfta for fixering av forband och snabb-
reparationer av vidst och byxor samt sax och pincett for att
plocka bort metallflisor ur fingrarna som man kan fa vid ar-
bete med montage av klingor och dyl.

4.5 Ndar tavlingstiden overstiger tre timmar kommer forsorj-
ningsproblemet in i bilden. VARM DRYCK medfores enklast i ter-
mos. Plastflaskor med ordentliga skruvlock &dr lampliga for
kalla drycker. Smorgasar medfdres i plastaskar, ej i pasar,
som latt klams sonder. Engdngsmuggar dr bar att ha till bade
varma och kalla drycker.

5 MONTERINGSANVISNINGAR

5:1 Kdansla av att ha ett vapen som ligger val i handen &r
av stor psykologisk betydelse for en faktare. For att astad-
komma denna kansla dr det viktigt att tyngdpunkt, vinklar och
bsjningar avpassas individuellt. Darmed &dr det inte sagt att
alla faktare madste ha olika montering av vapnen. Samma montage
kan ofta passa flera fidktare. Fdktaren skall tycka att vapnet
dr fint monterat och avvidgt och att det passar just for henne/
honom.

5:2 For att kunna gora en bra montering erfordras ett sta-
digt arbetsbord forsett med ett bra skruvstycke. Foljande VERK-
TYGSUTRUSTNING bor finnas tillgsnglig: B&gfil med snabbstals-
blad och fin tandning (24 tdr/tum), finhuggen ansatsfil, liten
fyrkantsfil, gdngsnitt M 6 av snabbstdl, gidngkloppa till detta,
olja, skruvnycklar och mejslar beroende pa vilken typ av hand-
tag som skall monteras.

5:3 MONTERING sker pa foljande s&tt:

Sedan alla vapendelar tagits fram mdater man upp och kapar kling-
ans tang med b&gfilen. Darefter bockas tangen for att erhalla
ratt vinkel mellan klinga/handtag. Prova skalens passnlng mot
klingan, fila vid behov. Prova handtagets passning pa tangen,
fila vid behov upp handtagets hal med fyrkantsfll Fasa av
tangens kanter ldatt med filen. S&tt fast tangen i skruvstycket.
Gdnga tangen for fastmuttern (till de flesta spannmuttrar an-
vandes gdnga M 6). Montera samman vapnet. Drag at ordentligt.
Prova fattningen. Vid behov lossa delarna och &@ndra bockning-
en,

Vid vissa fidstanordningar erfordras ingen gangnlng, utan spédnn-
muttern skall passas in i ett uppfilat spar pa tangen. Pa grund
av hogre giangslagning och diameter har dock denna ldttare att
lossna och bdr helst undvikas. Linda spetsen eller sitt pa
plast- eller gummlskydd om inte klingan &dr forsedd med el-
spets. Mark skdlen pa insidan med namn och fdreningens initi-

aler.
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PERSONLIG UTRUSTNING - ELEKTRISK MATERIEL.

il ALLMANT

Vad som tidigare sagts om den personliga utrustningen gidller
dven vid FAKTNING MED ELEKTRISKA VAPEN. I detta avsnitt be-
rors darfor endast de avvikelser som kan finnas.

2 KLADSEL, VAPEN MED TILLBEHOR MM.

2:1 Betraffande FAKTMASKEN giller att det anvidnda staltrads-
ndtet skall vara belagt med isolerande material. Detta for
att forhindra att traffar i masken, via fukt eller direkt kon-
takt skall kunna ledas over till védsten.

2.2 ELVASTENS matt dr noga bestdmda i reglementet. Vid ut-
provning dr det viktigt att tillse att Vasten verkligen kom-
mer att tdcka den flltlga traffytan. Om sd inte &r fallet,
riskerar man protester pa pisten. det kan ocksa leda tlll
vastbyte, vilket alltid &r besvarligt och irriterande och
vid officiella tdvlingar dessutom straffbelagt. El-vdstens
ledande skikt maste alltid vara helt. I annat fall kan en
traff pd ett trasigt omrade komma att markeras som ogiltig,
trots att den ligger pé& giltig traffyta. Vid t&dvling medfdr
detta omedelbart annulering och vastbyte.

Efter varje tavling bdr vidsten noga besiktigas. Eventuella
h&l och revor lagas genom att nytt lamétyg sys pa, varvid
det #@r viktigt att se till att det inte forekommer nagot av-
brott i det ledande skiktet efter reparationen. Mindre fel
kan eventuellt lagas tillfzlligt med ledande metallfidrg. Sa-
dan lagning mdste efterdt repareras med lamé eller metallise-
rad trad eftersom fargen ofta lossnar och faller av.

For kontroll av viastens ledande forméga finns specialinstru-
ment med s&drskild provningsvikt.

2.3 KROPPSSLADDEN skall sidkerstdlla kontakten mellan vapnet
och centralapparatens vinda. Vid florettfaktning skall den &-
ven svara for kontakten till vdsten. For att klara denna upp-
gift d@r det mycket viktigt att det dr god kontakt mellan slad-
dens kontaktstift och de bada anslutningsstzdllena. Detta kan
faktaren paverka genom att se till att stiftens kontaktbleck
dr ordentligt utbdjda. Kopplingen till vésten sker med s k
"Krokodil". Denna skall vara av kraftig modell och tréden
skall 15das fast vid densamma. Lodstidllet far ej Overtdckas.

2.4 ELVAPNENS matt och vikter &r reglementariskt bestamda,
liksom slaglidngder och fjddertryck. Nar faktaren trimmar sina
vapen dr det viktigt att alla reglementets besté@mmelser till
fullo uppfylls. Undvik att ligga med for smd toleranser, vil-
ket kan medfdra att vapnet i en viktig situation blir under-
kdant. Detta kan medfora att faktaren inte blott kommer 1 psy-
kologiskt underlége 1 forhdllande till motstandaren utan att
han dessutom rakar ut for bestraffning.

Det dr viktigt att fortlopande efter varje match kontrollera
det anvianda vapnet sd att alla skruvar #dr atdragna, klingan
utrdtad, elfunktionen klar och slagldngden riktig.

2095 For att kunna genomfdra en FUNKTIONSKONTROLL p& vapen
och sladdar #ar det nodviandigt att ha tillgang till en enkel
provapparat som direkt visar riktig funktion och eventuella
kortslutningar utan omkopplingar. Vidlj ddrfor en apparat som
4r sd& uppbyggd att man kopplar kroppssladden direkt i appara-
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ten. Provapparaterna dr till sin konstruktion mycket enkla
och kan utan storre besvar tillverkas av faktaren sjdlv.

2.6 Den p& sid 10:1:3 omtalade VERKTYGSUTRUSTNINGEN bor
ndr det gdller elektriska vapen kompletteras med foljande
delar:

Bladmitt som medger matning mellan 0,4 - 1,6 mm

Magnetiserad urmakarme jsel

Clifflim och isoleringsband

Reservdelsask i klar plast med aktuella reservdelar

3 MONTERINGSANVISNINGAR

3.1 For den som sjdlv utfor montage och trimmning av sina
elvapen foljer hdr anvisningar och tips for detta arbete,

For att lyckas dr det nodvandigt att noga kanna till vapnets
funktion samt reglementets bestdmmelser och ATT NOGA FOLJA
DESSA. Om inte, kan ett i ©vrigt vdl utfort arbete spolieras
pa grund av felaktiga matt eller vikter. S& snart man arbetar
med lim &dr det viktigt att alla kontaktytor &dr rena och abso-
lut fria fran fett. Lat alltid alla limmade arbeten torka or-
dentligt, hdrigenom okas hallfastheten avseviart.

3.2 Nedanstaende MONTERINGSANVISNINGAR gidller for EL-VARJAN.
Har forutszdttes att reglementerade delar anvands och att de
kontrollerats betrdffande mé&tt mm. For den mindre rutinerade
bor arbetet foregéds av en genomldsning av reglementets bestam-
melser mom 311, 712, 731-733.

a) Sedan KLINGANS tang kapats, gidngats och bockats putsas
klingans rdnna langs hela sin langd. Sdrskild uppmdrksamhet
dgnas ridannan vid toppgingningen, dar tréadarna skall 1ldpa ut
fran spetsen. For detta arbete rekommenderas anvindning av
fin smargelduk. Torka noga bort alla rester av damm som bil-
dades vid putsningen. Avldgsna slutligen allt fett - synligt
som osynligt - fran rdnnan med hjdlp av en ren trasa och ace-
ton.

b) Prova HYLSAN p& klingans toppgzngning. Passningen skall va-
ra mycket tdt. Observera att inget isolerande material far
forkomma mellan hylsan och klingan. Hylsan skall tdcka minst
7 mm av klingans spets (733:4). Drag at hylsan ordentligt,
anvand vid behov en liten polygriptang. Fixera hylsan vid
klingan med en liten tennlddning om sa anses erforderligt.

c) Kontrollera att TRADARNA sitter fast i tradkontakten. Satt
pad en skyddsring och kontrollera att ingen oisolerad del av
traden kommer nedanfor skyddsringen. Justera vid behov. For
in tradarna genom hylsan och pressa ner kontakten i botten.
Om en begagnad hylsa anvadndes bor alltid kontrolleras att
ingen gammal skyddsring sitter kvar i botten. Anslut tradar-
na till en provapparat. Kortslut trddarna i kontakthuvudet
med hjdlp av exempelvis en liten skruvmejsel och prova el-
funktionen. L&t ddrefter provapparaten vara inkopplad.

d) Tag fram point :-d arréten (spetsen) och kontrollera kon-
taktfjdderns montering. Fjadern skall sitta vinkelrdtt och
kontaktytan far ej "std snett". Sdtt spetsen pad plats i hyl-
san och prova att fjddern astadkommer kontakt i alla l&gen.
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e) Tag bort spetsen och s&dtt 750-GRAMSFJADERN pé& plats. Satt
tillbaka spetsen och prova fjadertrycket med en kontrollvikt
759 gram. Fjadertrycket skall vara tillrdckligt for att bryta
stromkretsen. Tag bort vikten. Kontrollera dterstéende slag-
lzngd med hjdlp av ett bladmdtt. Anviand for sdkerhets skull

0,4 mm. Justera kontaktfjdderns léngd sd att kontakt uppstar
just vid denna grans. Kontrollera totala slaglangden med hjdlp
av ett matbleck pd 1,5 mm. Justera vid behov 750-grams fjaderns
ldngd eller byt.

f) Skruva fast spetsen med TVA SKRUVAR (felfria). Prova pa
nytt fjadertryck och slagléngder. Om allt &r bra, tag bort
provapparaten. Om inte gor erforderliga justeringar.

g) Pressa ut en tunn LIMSTRANG i klingans réanna frén spetsen
och ungefdr 12 cm nedat. Placera klingan i en spannanordning
enl skissen

1 000 mm

400 mm

Strack tradens framre del forsiktigt och fast den med hjdlp
av en avbruten tandsticka och isoleringsband ungefdr 15 cm
fran spetsen (punkt A). Prova elfunktionen. LAt limmet tor-
ka 4-5 tim. helst betydligt langre. Lossa isoleringsbandet
och pressa ut nytt lim l&ngs klingans ranna. Striack tradar-
na och fixera dem vid tangen med isoleringsband.

Prova elfunktionen.

Tradarnas strickning beror pa dess kvalité. Bomullsomspunnen
koppartradd tdl som regel en stridckning av 6-8 cm per meter
trad.

Flera sorters lim kan anvindas. Clifflim har anvants av fak-
tare i mer #n 30 ar och kan rekommenderas.

h) LAt klingan sitta i sp&nnanordningen tills limmet torkat
ordentligt.

Prova elfunktionen.

Montera skalen och kontaktbryggan (712:1-3).

Forse tradarna med cystoflexror eller motsvarande.

Montera skyddskudde och kavel.

Fast tradarna vid kontaktbryggan. Observera att tréden skall
ligga under mutterbrickan. Drag 4t muttern ordentligt. Klipp
av utstickande tradandar.

Prova elfunktionen. Prova fjadertryck och slaglangder.

Putsa bort overskottslim fré&n klingans kanter.

Putsa skalens utsida s& att den dr ren och fri fran rost och
lim.,

Skriv namn p& skélens insida.

Satt pa spetsskydd eller skydd for hela klingan.
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o€ Ndar det gdller ELFLORETTENS montering tillampas 1
princip samma tillvigagéngssidtt. Kontaktvidgar, motstand
och fjddertryck liksom funktionsprinciper &dr annorlunda
och regleras reglementariskt i1 mom 718-721.

OVRIG UTRUSTNING - STQTMARKERINGSAPPARATER, FUNKTIONS-
SKISSER, FELSOKNING, TAVLINGSMATERIAL, VAPENKONTROLL.

1 ALLMANT

I denna del av handboken kommer att behandlas STOTMAR-
KERINGSAPPARATER med tillbehdr. Nagon djupare beskrivning
av funktion mm tas inte upp till behandling. Dessa saker
hor hemma p& teknikerutbildningen och ligger inte pa inst-
ruktorsplanet.

Material for VAPENKONTROLL kommer #@ven att behandlas yt-
ligt. Den som vill fordjupa sig i detta omrade hinvisas
till den utbildning, som SvFF och SDF anordnar for tek-
niker i olika steg (1-3).

2 STOTMARKERINGSAPPARATER.

2.1 Vid kop av stotmarkeringsapparater och tillbehor till
dessa &a@r det av stor vikt att vidlja ett mdrke som &r vil
inarbetat p& marknaden. Detta ger en viss garanti for ser-
vice och reservdelstillgang. Om apparatmdrket anviants vid
flera stora arrangemang ar detta troligen ett tecken pé
att den ar bra. Rad och anvisningar vid apparatkodp far man
bast av SVFF:s utskott for material och sdkerhet (MSU).

3 PRINCIPSKISSER OVER FUNKTIONER OCH FELSOKNING VID
ELEKTRISK MATERIEL.

enligt sid 10:3:4 - 10:3:14

Principskiss over florettspetsar s. 10:3:
o L el-florettens funktion 10:3:5
ul g centralapparatens funktion
vid florett @8 &l&
Felsokning florett, anvisningar 1©388
1 U , principskiss 10:3:
Ex p& utrustning p& apparatbord vid pist HOEGENIE
Principskiss Over véarjspetsar 10:3:11
o o centralapparatens funktion
vid varja 10:3:12
Felsokning vdarja , anvisningar 10:3:13
U ! , principskiss 10:3:14
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4, TAVLINGSMATERIEL mm.

4,1 METALLPISTER, (mattor) som anvidnds for att forhindra
markering av golvstotar, krdver under tédvlingar fortldpan-
de tillsyn och vard. HAl och revor bor lagas omedelbart.
For att klara denna detalj fordras viss REPARATIONSBERED-
SKAP samt tillgéng till kraftigare lodkolvar och tenn.

Efter tavlingarna bdr varje matta besiktigas och sopas noga
innan den rullas ihop. Harigenom forhindrar man att mindre
stenar eller andra foremdl under transport forstor mattan.
Observera att fargmarkeringarna p& mattan inte far vara
malad med isolerande farg. Markeringslinjer av metalltape
rekommenderas.

4,2 STOTMARKERINGSAPPARATERNA dr forsedda med lampor for
registrering av utdelade stotar. Vid storre tdvlingar rekom-
menderas anviandning av s k repeterljus, som anslutes till
apparaten. Repeterljusen bor anbringas sd att de sitter unge-
fdar 180 cm Gver pisten,

4.3 For att publiken ldttare skall kunna folja matchens
gang, kan i anslutning till apparatbordet extra SIGNALLAMPOR
monteras, som visar antal utdelade stotar och eventuella var-
ningar for grians. Dessa lampor mandvreras fran en separat
kopplingsdosa vid sidan av apparaten.

Exempel p& utrustningens utseende och montering framgdr av
sid 10:3:

4.4 P& apparatbordet skall dessutom finnas TIDTAGARUR
som mojliggor matning av den effektiva fakttiden. Uret skall
vara foérsett med summer.

4.5 For kontroll av vapen erfordras KONTROLLVIKTER och
MATBLECK eller BLADMATT.

4,6 For genomforande av CENTRAL VAPENKONTROLL fdre tévling-
ens borjan behovs forutom i tidigare avsnitt namnd materiel
ytterligare foljande hjadlpmedel:

a) Mall for kontroll av vapnens olika métt
b) Ohm-m&dtare och provapparater

c) Vikter for kontroll av el-vdsten (Art 722, p 3b i Tavlings-
reglementet)

d) Apparatur for bojlighetskontroll av klingor (Art 207 och 308)
e) Bladmdtt och midtbleck
f) Verktyg och plomber for markning av el-vastar

g) Textpennor eller motsvarande for markning av vapen. Vapen-
markningen kan vid storre tdvlingar utfdras med stansning
eller "gravyr" direkt i skalen.

4.7 MARKNING AV VAPEN #dr en kinslig fraga. For att mdrkning-
en skall uppfylla sin funktion, skall den vara sdker och 1
princip inte kunna dstadkommas av den tdvlande sjdlv.
Markningen skall vara ldtt att kontrollera och bor darfor
sitta pa skdlens utsida. Detta utesluter i praktiken anvé@ndan-
de av fargmarkering. Aven om fargmirkningen ar ytterligt tunn,
kan den psykologiskt paverka fdktaren om denne tror att fargen
isolerar och p& sd sidtt kan fororsaka stotmarkering. Om man
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bestammer sig att madrka vapnen med faArg, bor markningen pla-
ceras pd skélens insida. Harigenom eliminerar man att klart
irritationsmoment.

Kontrolluppgiften avilar i forsta hand domaren, vilken utan
storre tidsforlust kan utfora kontrollen i samband med ovri-
ga kontrollitgidrder, som skall gdras fore matchen.

4.8 Miarkning av EL-VASTAR sker bdst med plombering p& vis-
tens ryggsida ladngst ner eller i grenbandet.

4.9 Vid storre tdvlingar skall tavlingsledningen om m&jligt
ha tvd till fyra OFFICIELLA REPARATORER utsedda. Dessa repa-
ratorer bor till sitt forfogande ha verktygsutrustning for re-
paration av vapen med tillbehor samt tillr&dckligt lager av
reservdelar. Om sdrskild teknisk personal ej utsetts for kon-
troll, oversyn och reparation av centralapparaterna. kan re-
paratdrerna skota dven denna uppgift. Detta kan emellertid
innebidra att vapenreparationerna ibland maste avbrytas till
formédn for skotsel eller reparation av centralapparater med
tillbehor.

Vissa tavlingsdeltagare reparerar helst sina vapen sjidlva.
Det @r viktigt for ordning och reda pad tdvlingsplatsen, att
dessa tavlande inte uppehaller sig pa reparatdrernas arbets-
plats eller anvdnder deras verktygsutrustning. For dylika re-
parationer bor tavlingsledningen pa tdvlingsplatsen diarfor
tillhandahdlla ett s&rskilt arbetsbord, helst i anslutning
till tdavlingslokalen. Bordet forses med ett ordentligt skruv-
stycke samt bagfil och ett par kraftiga filar. Ovrig '"person-
lig" verktygsutrustning enligt tidigare forutsdttes den tav-
lande sjdlv medfora.

4,10 Sa snart tavlingslokalen inrymmer mer #n tre pister &r
det nodviandigt att den #dr forsedd med HOGTALARANLAGGNING av
ndgot slag, s& att tavlingsledningen kan gdra sig hdrd och
meddela erforderliga direktiv till de tadvlande och tjdnst-
gorande funktiondrer. Hogtalaranldggningen skall vara provad
innan tdvlingarna borjar, sa att den sidkert fungerar. I annat
fall dr den mest till hinders och skapar endast irritation.

4,11 TAVLINGSSEKRETARIATETS storlek och materialbehov beror
pd tavlingens storlek. Vid varje tavling mAste dock pd sekre-
tariatet finnas foljande:

Tdavlingsreglemente
Tavlingsprotokoll

Skrivmateriel

Samlingspdrmar

Indextabeller (helst uppfdrstorade)
Sjukvardsutrustning

Ju stdrre tiavlingen dr, ju mer materiel glr det at. Organisa-
toriskt kan ett sekretariat byggas ut hur mycket som helst.
Glom dock inte bort att sekretariatsarbetet &dr till for att
underlstta tavlingens smidiga genomforande. Arbetet far aldrig
drivas sd 1langt att det blir ett sjdlvandamil.



4:12 RESULTATTAVLOR for aktuella just pagaende omgangar
bor finnas vid varje pist. Om sadana tavlor finns, &dr det
tavlingsledningens sak att se till att de fortlopande for-
ses med resultat. Denna tillsyn kan ldggas ansvarsmidssigt pa
den utsedda pistchefen.

4,13 Pa central plats i tédvlingslokalen bor finnas en
ANSLAGSTAVLA dir tavlingsledningen anslar allt som ror
tdavlingens genomfdrande, ex tidsplan, omgangsindelning mm
samt kopior pé& alla protokoll.

4.14 Inom SvFF handhas alla detaljer som ror materiel av
utskottet MSU. Adresser och telefonnummer till utskottets
olika ledamdter finns i SvFF:s adressforteckning.

10:3:3
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EL- FLORETTENS FUNKTION

1 VILOLAGE

s Y/

B — N
3
L
\ 2 STOT PA OGILTIG YTA

— \
k!
: Vit signal 2

3 POINTE D ARRETEN FAR KONTAKT MED
EL-VASTEN.

Tryck & 500 gr

/

-
ot
S )

Hdr bestdms om signalen ‘ $3

skall bli vit eller 2
fdargad.

4 STOT PA GILTIG YTA

% Tryck 2 500 gr
R A
/ = g
CL;/ Vid prima el-vdst och 03
stark fjader: Fdrgad 2
1 signal.

vid dadlig el-vdast, svag fjader
eller smutsig pointe d“arret: Vit
signal eller vit och fargad signal.

5 STOT I KOKILL

e - i 13
02

Ingen signal

10:3:5
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CENTRALAPPARAT - FLORETT. FUNKTION

J
VILOLAGE O eln
Bada fdktarnas flo- <:> <:> <:> T_ E;gr:£;at_
retter kortsluter [3 L p—
resp kontakter (:F1 3 T vgeln
2 och 3 ~—02 2 o yge
o} 70 mellan 2
och—38—vid
prov.
Jo
STOT PA OGILTIG YTA O O @ o
Nar spetsen trycks in,
bryts kontakten mellan _L_
2 Och 3 och "vit" \____j':’,' io-D
lampa tzands p& mot- 'y 70
stéandarsidan

J
STOT PA OGILTIG YTA ( )O wr) @T

FOLJD AV EN PA GILTIG
YTA. L i
Vid stot pa ogiltig yt 3 3
tdands "vit" lampa enl
ovan, Elvasten &dr kopp,
lad till kontakt "1",
Vid stot mot giltig yta
kopplas florettens "2:a"

&
¢
-
(3
| J U

till motstandarens "1:a" J
och fdrgad lampa t&nds. O O O@f
STOT DIREKT PA GILTIG

YTA

Fargad lampa tinds enl-"'_Ls 30
ovan. Vit lampa blir —a 2 20
blockerad sa snart o/ / O—

fargad lampa tidnts pa
samma sida

J
STOT I KOKILL ELLER (:) <:) (:)
MATTA. — e ]
"Jordar" ledning '"2" f__43 3
och ingen markering i Y 26
sker [ 0/ De

Ve

////// Metallmatta <—//
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FELSOKNING -~ FLORETT (Se skiss sid 10:3:9)

Vid felsokning pa florett fa&r man sidtta sig in i att strom-
kretsen 2-3 i viloldge &dr permanent stromforande och att
for varje element, som bortkopplas, maste man ordna en
kortslutning 2-3 i dess stdlle, annars kan apparaten inte
rearmeras. For effektiv felsokning bor man darfor forskaffa
sig dandamalsenliga kortslutningsgrejor enligt fig sid 10:3:6

Vit signal frambringas vid varje avbrott eller mera betydan-
de motstandsokning i stromkretsen 2-3, om #@n oerhdrt Kort-
varigt (2/1000 sek). Dessa storningar frambringas bl a av
vapnets vibrationer under striden och forekommer ofta i
pointe d”arréten och i kopplingen mellan kroppstraden och
floretten, dédr sdrskilt den med hdnsyn till utrymmet ned-
bantade banankontakten visat sig opalitlig.

Dessa forhdllanden &dr svéra att aterbilda vid provning. Fel-
sokning vid florett blir darfor rdtt famlande, om man inte
gdr mycket metodiskt tillvidga och framfodrallt inte provar
med andra fidktare inkopplade, vars dolda fel man da far in
som storningar.

FELSOKNINGSSCHEMA.

1 VIT SIGNAL KOMMER VID FORFLYTTNINGAR OCH VAPENRORELSER

Orsak : Felet beror pad intermittenta avbrott eller dilig kon-
takt ndgonstans i ledningarna 2 eller 3.

Atgdrd: Koppla ur floretten vid A och koppla in en annan
eller ett kortslutet provstycke. Gor sedan diverse rorel-
ser och forflyttningar.

Om felet forsvinner, byt florett.

Om felet fortsdtter, bryt vid B och kortslut vindans led-
ningar 2 och 3.

Hjdlper det - byt kroppstrad
Hjdlper det inte - byt vinda

1l a VIT SIGNAL GAR INTE ATT SLACKA

Permanent avbrott foreligger d& ndgonstans i ledningarna
2 eller 3.

Koppla ur succesivt vid A, B, C och D och kortslut varje
gdng med kopplingsstycke, verktyg eller annat &@ndamdls-
enligt metallforemdl.

DA felet upphdr har man lokaliserat det till det senast
bortkopplade elementet.

2 VIT SIGNAL KOMMER INTE VID STOT PA OGILTIG YTA

Orsak: Det forutsedda brytstdllet vid pointe d” arréten
mellan ledningarna 2 och 3 fungerar inte, eller overslag
finns mellan ledningarna p& annat hall.

Atgdrd: Koppla av floretten vid A. Kommer signalen da, byt
florett.

Kommer den ej, bryt vid B. Kommer signalen di, byt kropps-
trad.

Kommer den ej, byt vinda osvVv
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3 STOT PA GILTIG YTA MARKERAS VIT I STALLET FOR
FARGAD.

Orsak: Dalig lamé

Smutsig pointe d”arrét

Krokodilen forbinder ej

Annat avbrott pa& ledning 1 pad motstdndarsidan
Atgsrder:

Syna pointe d"arréten

Kolla att krokodilen sitter r&tt

Hjdlper ej detta, byt ut motstandaren mot kopplings-
ledning, jfr bild pa& sid 10:3:9 - stot pd ledning 1

Hjdlper detta, byt motsténdarens viast och koppla in
honom igen.
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EXEMPEL PA UTRUSTNING PA APPARATBORD VID PIST
(Leon Paul)

. REPETERLJUS OCH

ELEKTRONISK STOT- —_———
MARKERINGSUTRUST-
NING

CENTRALAPPARAT

VIKTER FOR  MATBLECK
FLORETT OCH
VARJA

GOLVVINDOR
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VARJSPETSEN
Modell SOUZY m fl.

1 Vilol&age

Totalslag I Tandviag
> 1,5 mm > 1 mm

Ndr spetsen trycks in

erhdlles kontakt mellan 'L_ gpetikgntaktii, vars tra-
trddarna 1 och 2, se bild ar leder till skélkon-
nedan - takterna 1 och 2

2 Tandlzage

"Aterstdende slaglangd"

>1r= 45(3,5 mm

3 Total hoptryckning

|~ &= poood |.. e
S =
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CENTRALAPPARAT -~ VARJA
Funktion
3 2.0
oL 20
Vilolage 0y 10
d
ol

Stot till hoger

—02
Kontakt i viarjspetsen (::_al
kortsluter kontakt 1
och 2. Motstandarens
lampa t&nds

Coup double

o -—OZ 03—'
Kontakt i bada varjspetsarna C__,, @ od Ol“‘>

kortsluter kontakterna 1 o 2
pa bada sidor. Badas lampor

tdnds. J

&
Stot i kokill eller matta. L3 — 3 __) ,
Kontakten i viarjspetsen eli- __02 20
mineras genom att kontakt o1 10

dgven erhalles med "jord",
anslutning 3. Ingen lampa
tédnds.

Metallmatta
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FELSOKNING - VARJA (Se skiss sid 10:3:14)

1 KORREKT STOT BLIR EJ MARKERAD.

Felet beror antingen p& avbrott p& ledningarna 1 eller 2,
sd att strommen inte gdr fram, eller pad overslag "till
jord", dvs till ledning 3, som stdr i standig forbindelse
med ledning 3 p& andra sidan och med metallmattan.

Man kopplar ur succesivt vid A, B, C och D pd den sida, diar
varjan inte g&r och provar var gédng genom att forbinda led-
ningarna 1 och 2 med liampligt metallfdremal (kniv, téang,
mynt el dyl) Vid varje prov bor man vicka pad ledningen for
att se om felet upptrédder blott i vissa l&gen.

Fungerar apparaten ater efter prov:

Vid A: Sprid kontaktpinnarna vid kokillen och prova igen
med virjan inkopplad. Hjdlper det ej, byt varja.

Vid B: Sprid kontaktpinnarna pad ryggen och prova igen vid
A (utan varja). Hjdlper det ej, byt kroppstrad.

vid C: Byt vinda.

Vid D: Kolla kontaktpinnarna till forbindelsekabeln. Byt om
behovligt. Fungerar apparaten inte ens vid D:
Kolla stromtillforseln
Koppla bort vid D d@ven pa andra sidan

Hjdlper det ej, byt centralapparat.

2 STOT I MOTSTANDARENS KOKILL MARKERAR.

Felet dar d& att sdka hos motstandaren. Leta forst efter iso-
lerande flidck p& hans kokill.

Finns ingen sadan, kopplar man succesivt ur vid A, B, C och D
och provar pé alla stdllena med viarjspetsen i kontakt med led-
ning 3. Vid varje prov bor man vicka pd ledningarna for att se,
om felet upptrédder blott i vissa lé&gen.

Forsvinner felet efter prov:

Vid A: Sprid kontaktpinnarna vid kokillen och prova igen med
varjan inkopplad. Hjdlper det ej, byt viarja.

Vid B: Sprid kontaktpinnarna vid B och prova igen mot ledning
3 vid A. Hjdlper det ej, byt kroppstrad.

vid C: Byt vinda

Vid D: Kolla kontaktpinnarna till ledning 3 pad forbindelsekab-
larna. Forsvinner felet inte ens vid D, byt centralap-
parat.

Anm till 1 och 2. I mystiska fall, d&r ingenting stammer,

misstdnk alltid mdjligheten av tva samtida fel, t ex ett inter-
mittent fel och ett permanent.

3 MARKERING ERHALLES VID STRYKNING MOT KOKILLENS KULLRIGA
YTA L]
Felet #dr d& i vdarjans pointe d"arrét, d&e antingen isolations-
plattan eller metallbussningen sticker ut, se reglementets 732.
Felet #r allvarligt, d& avsikt eller grovt asidosdttande av
reglerna kan misstidnkas (Regl art 21). Vapnet bor darfor om-
hidndertagas av domaren och inte aterlamnas utan att pointe
d”arréten avl&édgsnats.
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